
 

 

 

 

 

Raubtierzaun Typ I-120 
 

Ca. 120 cm 

30,5 cm 

Max. 8 m 

Der Raubtierzaun Typ I-120 ist ein kombinierter Schaf- und Wolfszaun, der die Schafe einschließt und effektiv Wölfe abwehrt. 

 

Der Zaun besteht aus einem Netzzaun mit 10 Drähten, der innen und außen mit Stromdrähten versehen ist. Auf Böden mit 

geringer elektrischer Leitfähigkeit wird ein künstlicher Erdleiter angebracht, der die elektrische Wirkung verbessert. 

 

Das Netz wird innen an unbehandelte, halbierte Ökopfosten (Robinie) oder an runde, druckimprägnierte Pfosten montiert. Die 

erwartete Lebensdauer beträgt 20 Jahre und der Wartungsbedarf ist minimal. Der Bewuchs an den Stromdrähten sollte niedrig 

gehalten werden. 
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A: Supernet® 116 cm/10/30 

B: SuperWire Ø 2,5 mm high tensile 

C: Robinie Ø ½ Ø 10–12 x 210 cm FSC® 100 % 

oder Zaunpfahl Ø 8 x 200 cm NTR-A 

D: Am Netz befestigter Abstandsisolator 

E: SuperWire Ø 3,5 mm high tensile 

Ca. 30 cm 

Supernet® mit Ø 2,5 mm 

gehärtetem Draht und verstärkten 

Knoten 
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Auf Böden mit niedriger 

elektrischer Leitfähigkeit wird ein 

künstlicher Erdleiter angebracht, 

der die elektrische Wirkung 

erhöht. 

E 

Erdspieß für 

ca. alle 100 m 


