
 

 

 

 

 

Rinderzaun Typ G-095 
 

Ca. 95 cm 

Max. 10 m 

Der Rinderzaun Typ G-095 eignet sich gut für Bereiche mit mäßigem Tierbestand und einer begrenzten Anzahl 

Kälbern. Die flexible Konstruktion ist für die meisten Geländearten geeignet. 

 

Der Zaun besteht aus zwei Stromdrähten, die mit Isolatoren innen an den Pfosten montiert werden. Es werden 

unbehandelte, halbierte Ökopfosten (Robinie) oder runde, druckimprägnierten Pfosten verwendet. 

 

Die erwartete Lebensdauer beträgt ca. 20 Jahre und der Wartungsbedarf ist minimal. Starke Vegetation, die mit 

den Stromdrähten in Verbindung kommt, ist zu vermeiden. 

A 
C 

B 

A: SuperWire Ø 2,5 mm high tensile 

B: Robinie Ø ½ Ø 10–12 x 160 cm FSC® 100 % 

oder Zaunpfahl Ø 8 x 150 cm NTR-A 

C: XDI Schraubenisolator mit Stahlkern 

Gehärteter Draht mit 

aluminiumhaltiger Heißverzinkung, die 

eine hohe elektrische Leitfähigkeit und 

große physische Festigkeit ergibt. 

Ca. 50 cm 
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