
 

 

 

 

 

Raubtierzaun Typ I-142 
 

Ca. 145 cm 

Ca. 4 m 

Der Raubtierzaun Typ I-142 ist eine starke und langlebige Lösung für Standorte, an denen Pferde und Fohlen von 

Wildtieren wie Wolf, Fuchs, Wildschwein und Dachs angegriffen werden können. Der Zaun hält hohen 

Belastungen stand und die Maschen sind klein und kräftig, sodass Pferde nicht zu Schaden kommen oder im 

Zaun hängen bleiben.  

Der Zaun besteht aus einem Netz vom Typ Multinet®, das von innen an die Pfosten montiert wird. An der 

Außenseite halten zwei Stromdrähte die Raubtiere auf Abstand. An der Oberseite sind zwei  

Hippolux-Drähte befestigt, welche die Pferde vom Kontakt mit dem Zaun fernhalten und Wölfe  

daran hindern, hinüberzuspringen. 

A 
B 

A: Multinet® 120 cm / 13 / 5 

B: Robinie ½ Ø 11–13 x 250 cm FSC® 100% 

oder Zaunpfahl Ø 10 x 250 cm NTR-A 

C: 8 mm Hippolux Zaundraht 

D: Kräftige Abstandisolatoren 16 cm 

E: SuperWire Ø 2,5 mm high tensile 

F: SuperWire Ø 3,5 mm high tensile 

Multinet® mit 2,5 mm High-Tensile-Draht, 5 x 10 cm Maschen und 

starken Kreuzknoten ohne scharfe Drahtenden. Die gehärteten, 

senkrechten und durchgehenden Drähte verhindern, dass das Netz 

instabil wird.  
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Ca. 40 cm 

Auf Böden mit niedriger 

elektrischer Leitfähigkeit wird 

ein künstlicher Erdleiter 

angebracht, der die 

elektrische Wirkung erhöht.  

Erdspieß für ca. alle 

100 m, verbunden 

mit 3,5 mm 

SuperWire 
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